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36-inch Industriele ventilatoren, 360 watt



Nurion

 Veiligheidsmaatregelen

Aangesloten op stroom voordat de Notities

 Controleer voor gebruik of de nominale spanning en frequentie overeenkomen met de lokale

stroomvoorziening, om schade aan de ventilatormotor te voorkomen.

 De aardingsbout moet goed aardig zijn.

De veilige werking van Attention

 Het is strikt verboden om te werken in geleidende stof of in brandbare, explosieve of

corrosieve gassen bij hoge vochtigheid in de omgeving.

 Voordat de ventilatoren worden verplaatst, moet de stroom worden uitgeschakeld en de bladen

in de statische stand worden gebracht.

 Zorg dat de ventilator niet dicht bij gordijnen of kleine hoeken wordt geplaatst, zodat de

luchtstroom optimaal is.

 Houd elektrische stopcontacten niet aan met natte handen om een elektrische schok te

voorkomen.

 Wanneer u de Blade gebruikt, moet u er geen handen of andere voorwerpen in stoppen.

 Controleer eerst of het netspanningssignaal overeenkomt met de vermogen van het apparaat

voordat u het gebruikt.

 Om elektrische schok te voorkomen, mag u kabels, stopcontacten of apparaten niet in water of

andere vloeistoffen zetten.

 Laat geen apparatuur onbeheerd terwijl het aanstaat.

 Nabij kinderen of mensen met een beperking is nauwlettend toezicht nodig wanneer apparaten

worden gebruikt.

 Verbind de stekker niet wanneer de apparatuur niet in gebruik is, en pas deze aan of uit voordat

je de apparatuur schoonmaakt. Laat de apparatuur eerst afkoelen voordat je onderdelen aan-

of uitschakelt.
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 Veiligheidsmaatregelen

 Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of stopcontact, noch nadat het

apparaat op welke manier dan ook is beschadigd. Als de stroomkabel of het apparaat

beschadigd is, dient dit door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar

gekwalificeerde persoon te worden vervangen om een gevaar te voorkomen.

 Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen,

kan leiden tot verwondingen.

 Gebruik niet buiten.

 Laat de draad niet over de rand van een tafel of werkblad hangen, noch in contact komen met

warme oppervlakken.

 Om het stopcontact uit te schakelen, haal de stopcontactkabel uit het stopcontact. Haal de

stopcontactkabel niet met de stekker uit.

 Gebruik dit product uitsluitend voor de bedoelde toepassing. Het is alleen bedoeld voor

huishoudelijk gebruik.

 Er wordt geen aansprakelijkheid overgenomen voor schade die ontstaat door het niet naleven

van deze instructies of door andere onjuiste gebruik of verkeerde behandeling.

 Gebruik het apparaat niet zonder de beschermende rooster.

 Probeer niet de grill te dwingen om de ventilator aan of uit te schakelen.

 Zet nooit voorwerpen in de grillen terwijl het apparaat aan het elektriciteitsnet is aangesloten.

 Het is niet aan te raden om mensen, met name baby's en oudere mensen, langdurig bloot te

stellen aan een constante koude luchtstroom.
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Assemblage-instructies

Verwijder het verpakkingsmateriaal van de regelbox van de ventilator;

Verwijder de schroeven aan beide uiteinden van de basisbuis.

·Plaats de buis in het luchtkoellichaam zoals weergegeven in Figuur 1.

·Bereid de schroefgaten in en draai de bevestigingsschroeven aan de basis.

NOTITIE: Zorg ervoor dat de elektrische kabels buiten de basis zijn geplaatst tijdens het

installeren van de bedieningskast.

Zorg ervoor dat de spanning op het identificatieplaatje overeenkomt met de netspanning.

Aanbrengen van een 3-pins stopcontact

Belangrijk: de draden in deze aansluiting zijn gekleurd volgens de volgende code:

Groen en Geel – Aarde

Blauw-neutraal Blauw-neutraal

Brown – Live Brown – Live

Aangezien de kleuren van de draden in de hoofdlijn van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen
met de gekleurde aanduidingen op de stopcontacten, volg dan de volgende stappen:
De draad die groen en geel is gekleurd, moet worden aangesloten op de aansluiting in het
stopcontact die is gemarkeerd met de letter "E" of het aardingsaansluitingssymbool, ofwel groen
of groen en geel.
De blauw gekleurde draad moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de
letter 'N' of in zwart is aangegeven.
De bronge draad moet worden aangesloten op de terminal die is gemarkeerd met de letter

'L' of in rood is gekleurd.

Model FGD-36T Stroomvoorziening 220-240V~50/60HZ

Power 360 W
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De functies van de ventilator

Plaats uw ventilator op een vlak, droog oppervlak.

Sluit de stroomkabel in een 230 V wisselstroomkast.

Het drievoudige snelheidssysteem is ontworpen om u maximale flexibiliteit te bieden en alle uw

behoeften aan luchtcirculatie te vervullen.

De instellingen voor laag of gemiddeld snelheid zijn geschikt voor de meeste gevallen.

Hoge snelheid dient alleen in uitzonderlijke gevallen te worden gebruikt.

Kies de gewenste snelheid met de draaiknop.

Pas de gewenste luchttrechter aan door de ventilator tot de gewenste stand te kantelen.

Instellen van de bladhoogte

De ventilatorkap kan worden opgeheven door het ideale instellingspunt van de

netwerkvoorzieningspunt te promoveren.

Regulering van de snelheid

Drie van de ventilatoren met een toetsenbordschakelaar: druk de installatie in de gietklemmen na

de

De netwerkswitch moet mogelijk de windkracht bepalen:

Bestand 0 – Stop; Bestand 1 – Langzaam

Bestand 2: Middelmatige snelheid Bestand 3: Hoge snelheid

Bedieningsinstructies
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Reiniging en onderhoud

·Zet de schakelaar uit en los de ventilator los voordat je schoonmaakt.

Gebruik alleen een zachte, natte doek om de ventilator te reinigen.

·Plaats de ventilator niet in water en laat nooit water in de motorhuisjes druppelen.

Gebruik geen benzine, verdundermiddel of andere chemicaliën om de ventilator te reinigen.

·Om de ventilatorblad te reinigen, haal het voorste grillen uit en veeg de blad en grillen schoon.

·Reassemble de ventilator door de voorgrille op zijn plek te bevestigen.

·De ventilator bewaar in zijn originele doos of dek hem af om hem te beschermen tegen stof.

·Houd het op een koel en droog plek.

Waarborg elektrische apparaten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval weg te
gooien, maar gebruik aparte afvalafvoer. Neem contact op met uw gemeente
voor informatie over beschikbare afvalafvoersystemen.
Als elektrische apparatuur terechtkomt op een stortplaats, kunnen gevaarlijke
stoffen in het grondwater lekken en de voedselketen binnendringen, wat schade
kan toebrengen aan uw gezondheid en welzijn.
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     36” INDUSTRIAL FAN 360W
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 SAFETY PRECAUTIONS
Connected to power before the Notes

 Before use to check if the rated voltage and rated frequency is in line with the local

power supply, so as not to damage the fan motor.

 Grounding screw should have good grounding.

The safe operation of Attention

 Strictly prohibited to function in conductive dust or flammable, explosive or high

humidity corrosive gases around the environment.

 Before shifting position of fans, power supply must be cut off, and blade in static

position.

 Avoid placing fan near curtain and small corners to enjoy maximum airflow.

 Do not handle power plugs with wet hands, to avoid risk of electric shock.

 Fans in the process of operation, please avoid to insert hands or other objects in the

functioning of the Blade.
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 SAFETY PRECAUTIONS
 Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before

operating．

 To protect against electric shock，do not immerse cords，plugs or appliances in water

or any other liquid．

 Do not leave any appliance unattended while it is operating．

 Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or

infirm persons．

 Unplug from outlet when not in use or before cleaning．Allow to cool before putting on

or taking off any parts．

 Do not operate the appliance with a damaged cord or plug，or after the appliance has

been damaged in any manner．If the supply cord or appliance is damaged，it must be

replaced by the manufacturer or it is service agent or a similarly qualified person in

order to avoid a hazard．

 The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer

may cause injuries．

 Do not use outdoors．

 Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact

with any hot surfaces

 To disconnect-remove the plug from the outlet．Do not pull plug out by the cord．

 Do not use this product for anything other than it's intended use．This appliance is for

household use only．

 No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with these

instructions or any other improper use or mishandling．

 Do not use the appliance without the protective grills．

 Do not attempt to force the grill in order to make the fan turn or stop．

 Never put objects into the grills when the appliance is connected to the mains．

 It is not advisable to expose people(esp.．Babies or older peoples) to a continuous cold

air stream for a long time
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

·Remove the packaging material from the fan control box；

·Remove the screws from the two extremities of the base tube．

·Insert the tube into the fan body as shown in Figure l．

·Align the screws hole and tighten the holding screws onto the base．

NOTE：When installing the control box，make sure the electrical wires are located

on the outside of the base．

Ensure that voltage indicated on the identification plate corresponds with the mains
voltage.

Fitting of 3 pin plug

Important: the wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:
Green and Yellow - Earth

Blue -Neutral

Brown -Live

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with
colored markings indentifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is colored green & yellow must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter “E” or the earth symbol 0r colored green or green＆yellow．

The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with
the letter ‘N’ or colored black．
The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with
the letter ‘L’ or colored red.

Model FGD-36T Electric supply 220-240V~50/60HZ

Power 360 W
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Functions of the fan

Set your fan on a level dry surface．

Plug the power cord int0 230V volt AC wall outlet.

The 3 speeds system is designed to give you maximum flexibility and to meet all your air

circulation needs．

LOW or MED speed setting can be used for most of your requirements．

High speed should only be necessary in exceptional circumstances．

Select the desired speed by using the rotary control switch．

Adjust to your desired air stream by tilting the fan assembly to the require position.

Fan pitch adjustment

The fan cover can be raised through the promotion of network supply point of vie the ideal

pitch.

Speed regulation

Three of the fan with a keyboard switch, push the installation of cast in the keys after the

network switch may need to select the wind speed:

File 0 – Stop File 1 – Low speed
File 2 – Medium speed File 3 – High speed

Operating Instructions



Nurion

Cleaning and Maintenance

·Turn the control to OFF and unplug the fan before cleaning．

·Use only a soft，damp cloth to clean the fan．

·Do not place the fan in water and never allow water to drip into the Motor Housing．

·Do not use gasoline，paint thinner or other chemicals to clean the fan．

·To clean the fan Blade,Remove the Front grill and Wipe the Blade and Grills．

·Reassemble the fan by snapping the Front Grill into place．

·Store the fan in its original box or cover the fan to protect it from dust．

·Store it in a cool, dry place．

Do not throw away electrical appliances as unsorted household waste, but
use separate collection facilities. Contact your municipality for information
about available collection systems.
If electrical equipment ends up in landfills or landfills, hazardous
substances can leak into groundwater and enter the food chain, harming
your health and well-being.
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   36-Zoll-Ventilatoren für die industrie, 360 W
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 Sicherheitsvorkehrungen

Vor dem Anschluss an die Stromversorgung

 Bevor der Lüfter eingesetzt wird, sollte überprüft werden, ob die Nennspannung und

Nennfrequenz mit der lokalen Stromversorgung übereinstimmen, um eine Beschädigung des

Motors zu vermeiden.

 Der Erdungsschraub muss eine zuverlässige Erdung aufweisen.

Die sichere Betriebsführung von Attention

 Es ist strengstens verboten, in leitfähiger Staub oder in der Umgebung mit brennbaren,

explosiven oder hochfeuchten korrosiven Gasen zu arbeiten.

 Bevor die Position der Ventilatoren verändert wird, muss die Stromversorgung abgeschaltet

und die Rotorblätter in der statischen Position gelassen werden.

 Um die maximale Luftzufuhr zu gewährleisten, sollten Sie die Ventilatoren nicht in der Nähe

von Vorhängen oder kleinen Ecken platzieren.

 Verwenden Sie keine Stromstecker mit feuchten Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

 Folgen Sie den Anweisungen: Bitte vermeiden Sie, während des Betriebs die Hand oder

andere Gegenstände in die Schneidblatt einzuführen.

 Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts

entspricht.

 Um Stromstöße zu vermeiden, sollten Kabel, Steckdosen und Geräte nicht in Wasser oder

andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

 Lassen Sie keine Geräte unüberwacht, während sie laufen.

 Bei der Nutzung von Geräten durch oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit

eingeschränkter Bewegungsfähigkeit ist eine engere Überwachung erforderlich.

 Entkabeln Sie das Gerät vom Steckdoseanschluss, wenn es nicht verwendet wird oder vor der

Reinigung. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen.
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 Sicherheitsvorkehrungen

 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stromkabel oder der Steckverbinder beschädigt sind

oder wenn das Gerät bereits beschädigt wurde. Ist der Stromkabel oder das Gerät beschädigt,

muss es vom Hersteller, vom Service-Agenten oder einer anerkannt qualifizierten Person

ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

 Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Hersteller des Geräts nicht empfohlen werden,

kann zu Verletzungen führen.

 Nicht im Freien verwenden.

 Lassen Sie den Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder Schalterstücks hängen oder ihn

mit heißen Oberflächen in Berührung bringen.

 Entkopfen Sie den Stecker vom Steckdoseanschluss. Ziehen Sie ihn nicht an der Kabelstange

heraus.

 Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die vorgesehene Verwendung. Es ist

ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

 Für Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Anweisungen oder durch andere

unangemessene Nutzung oder Fehlbedienung verursacht werden, übernimmt keine Haftung.

 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Schutzgitter fehlen.

 Versuchen Sie nicht, den Grill zu zwingen, um den Lüfter einzuschalten oder auszuschalten.

 Legen Sie niemals Gegenstände in die Grillgrillen, wenn das Gerät an die Stromversorgung

angeschlossen ist.

 Es ist nicht ratsam, Menschen – insbesondere Säuglinge oder ältere Menschen – über

längere Zeit einer anhaltenden Kälteeinwirkung auszusetzen.



Nurion

Montageanweisungen

·Entfernen Sie das Verpackungsmaterial aus der Steuerungskiste des Lüfters;

·Entfernen Sie die Schrauben an beiden Enden des Basisrohrs.

·Stecken Sie die Schlauchleitung in den Lüfterkörper, wie in Abbildung 1 dargestellt.

·Richten Sie die Schraublöcher aus und schrauben Sie die Haltschrauben an die Basis an.

HINWEIS: Beim Einbau der Steuerungskasten sollten die elektrischen Leitungen auf der

Außenseite der Basis angeordnet sein.
Stellen Sie sicher, dass die auf der Kennzeichnung angegebene Spannung der Netzspannung
entspricht.

Anpassung des 3-Pin-Schalters

Wichtiger Hinweis: Die Leiter in diesem Stromanschluss sind nach folgendem Farbkodex
gekennzeichnet:

Grün und Gelb – Erde

Blau-Neutral Blau-Neutral

Brown – Live Brown – Live

Da die Farben der Leiter im Haushaltsstromanschluss dieses Geräts möglicherweise nicht mit den
farbigen Markierungen übereinstimmen, die die Anschlüsse Ihres Steckers kennzeichnen, führen
Sie wie folgt vor:
Das mit grün und gelb gekennzeichnete Kabel muss an den am Steckverbinder angebrachten

Anschluss angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben „E" oder dem Erdungssymbol sowie

dem grünen oder grün-gelben Farbton gekennzeichnet ist.
Das blaue Kabel muss an den mit dem Buchstaben 'N' gekennzeichneten oder schwarzen
Anschluss angeschlossen werden.
Das braun gefärbte Kabel muss an den mit dem Buchstaben 'L' oder rot gekennzeichneten

Anschluss angebunden werden.

Modell FGD-36T Stromversorgung 220-240V~50/60HZ

Leistung 360 W
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Funktionen des Ventilators

Legen Sie den Ventilator auf eine flache, trockene Oberfläche.

Stecken Sie den Stromkabel in eine 230-V-Wechselstrom-Schaltsteckdose.

Das Dreischalt-System bietet Ihnen maximale Flexibilität und erfüllt alle Ihre Anforderungen an

Luftzirkulation.

Die Einstellung auf niedrige oder mittlere Geschwindigkeit kann für die meisten Anforderungen

genutzt werden.

Hochgeschwindigkeit sollte nur in außergewöhnlichen Fällen erforderlich sein.

Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit mit dem Drehregler aus.

Stellen Sie den gewünschten Luftstrom so ein, dass Sie die Ventilatoranordnung in die

gewünschte Position neigen.

Anpassung der Lüfterposition
Die Lüfterabdeckung kann durch die optimale Neigung des Netzanschlusses erhöht werden.

Geschwindigkeitsregelung

Drei der Ventilatoren mit Tastatur-Schalter: Drücken Sie nach der Installation der

Gussklavier-Tasten

Der Netzwerk-Switch muss möglicherweise die Windgeschwindigkeit auswählen:

Datei 0 – Datei 1 – Niedrige Geschwindigkeit

Datei 2 – Mittlere Geschwindigkeit Datei 3 – Hohe Geschwindigkeit

Bedienungsanweisungen
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Reinigung und Wartung

·Schalten Sie die Steuerung ab und lösen Sie den Lüfter vor der Reinigung ab.

·Verwenden Sie ausschließlich ein weiches, feuchtes Tuch, um den Lüfter zu reinigen.

· Legen Sie den Lüfter nicht in Wasser und lassen Sie niemals Wasser in das Motorgehäuse

tropfen.

·Verwenden Sie keine Benzin, Lackentferner oder andere Chemikalien, um den Lüfter zu reinigen.

·Um die Lüfterblatt zu reinigen, entfernen Sie die vordere Grillanlage und wischen Sie Blatt und

Grillen gründlich ab.

·Reassemblieren Sie den Lüfter, indem Sie die Frontgrille in die richtige Position stecken.

·Lagern Sie den Lüfter in der Originalverpackung oder schützen Sie ihn vor Staub, indem Sie ihn

abdecken.

·Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

Würden Sie elektrische Geräte nicht als ungeordnete Hausmüll entsorgen,
sondern an spezielle Sammelstellen abgeben? Informieren Sie sich bitte bei Ihrer
Stadt über die verfügbaren Sammelmöglichkeiten.
Wenn elektrische Geräte auf Deponien landen, können gefährliche Stoffe in das
Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden gefährden kann.


