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Veiligheidswaarschuwingen



Let op, waarschuwingen!

Å Controleer welke serie u heeft gekocht en installeer volgens 

de tips in het installatiegedeelte!  Let op, mocht u deze niet 

opvolgen vervalt de garantie op uw product. 

Å Verwijder voor gebruik de beschermfolie (aan de voorzijde) 

indien aanwezig. 

Å Zorg ervoor dat de gebruiksspanning tussen 220-240V, 50Hz 

ligt en dat de voeding strikt in overeenstemming is met IEC.

Å Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes. 

Å Gebruik het apparaat niet in een agressieve atmosfeer. 

Å Zet/plaats het apparaat rechtop en zorg ervoor dat deze 

stabiel staat of hangt. 

¶ Laat het apparaat na een reiniging drogen. Gebruik het 

apparaat niet als het nat is. 

¶ Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen. 

¶ Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water. 

¶ Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat. 

¶ Bedek of vervoer het apparaat niet tijdens gebruik. 

¶ Ga niet op het apparaat zitten, staan of leunen. 

¶ Dit apparaat is geen speelgoed! Uit de buurt houden van 

kinderen en dieren en mensen met verminderde lichamelijke, 

zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan 

ervaring en kennis.

¶ Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter. 

¶ Controleer accessoires en aansluitdelen voor elk gebruik van 

het apparaat op mogelijke beschadigingen. Gebruik het 

apparaat nooit als het defecten onderdelen heeft. 

¶ Zorg ervoor dat alle elektrische kabels buiten het apparaat 

beschermd zijn tegen beschadiging (bijv. veroorzaakt door 

dieren). Gebruik het apparaat nooit als elektrische kabels of 

de stroomaansluiting beschadigd zijn! 

¶ De elektrische aansluiting moet overeenkomen met de 

specificaties in het hoofdstuk technische gegevens. 

¶ Steek de netstekker in een goed beveiligd stopcontact, mocht 

dit een vochtige ruimte betreffen dient deze geaard te zijn.  



¶ Houd rekening met het opgenomen vermogen van het 

apparaat, de kabellengte en het beoogde gebruik bij het 

kiezen van verlengsnoeren voor het netsnoer. Rol 

verlengkabels volledig af. Om elektrische overbelasting te 

vermijden. 

¶ Haal voor onderhouds-, verzorgings- of 

reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het 

stopcontact. Houd daarbij de stekker vast en stop deze pas 

weer in het stopcontact als bovenstaand is uitgevoerd. 

¶ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het 

stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is. 

¶ Gebruik het apparaat nooit bij beschadigingen aan de stekker 

of het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het 

worden vervangen door de fabrikant, elektricien of een 

vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te 

vermijden. 

¶ Defecte stroomkabels vormen een ernstig gezondheidsrisico. 

¶ Neem bij de installatie van het apparaat de minimale 

afstanden tot muren en andere objecten in acht, evenals de in 

het hoofdstuk technische gegevens vermelde opslag- en 

gebruiksvoorwaarden. 

¶ Boor nooit in het verwarmingstoestel. 

¶ Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van 

gordijnen. 

¶ Plaats het apparaat niet in een brandbare omgeving. 

¶ Raak het oppervlak van het apparaat niet aan terwijl het 

apparaat nog in werking is. 

¶ Laat het apparaat volledig afkoelen voor transport, onderhoud 

en dergelijke werkzaamheden. 

¶ Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, 

douchbakken, zwembaden of andere waterreservoirs. Kijk 

vooraf goed naar de IP waarde van dit product, aan de hand 

hiervan kunt u de plaatsing in de juiste zone bepalen.

¶ Het product moet zo worden geplaats dat de schakelaar(s) en 

controller(s) niet kunnen worden aangeraakt door mensen in 

een badkuip, douche en/of zwembad. 

¶ Gebruik het apparaat niet als het stopcontact, de kabel of de 

stop overbelast is.
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Technische specificaties

Model Pelletkachel

Aansluiting 220-230V

Afmeting in cm 90,9 x 43,5 x 47,8

Gewicht in kg 57 kg

Vermogen Min 3,8 kW / max 7,8 kW

IP waarde

EAN 8721184315354

Garantie 2 jaar

Merk Quality Heating

Aansluitsnoer Europees 3-polige stekker

Materiaal Metaal 

Rookgas massa 

doorstroming

3,3-6,0 g/s

Max temp rookgas bij 

uitgang

Ca. 230°C

Min. Temp rookgas bij 

uitgang

ca. 105°C

Min trek van schoorsteen Min 10 Pa

Inhoud verpakking:

- Pelletkachel

- Afstandsbediening

- Handleiding

- T-stuk (voor aansluiting op de rookgasafvoer)

- Schoonmaakgereedschap

- Montagemateriaal 



ÅVolg de onderstaande waarschuwingen op:
ÅLees de handleiding zorgvuldig door vóór het eerste gebruik.
ÅGebruik hulpmiddelen bij het verplaatsen van de kachel om 

persoonlijk letsel te voorkomen.
ÅDe kachel moet worden geïnstalleerd door lokaal erkende 

vakmensen, in overeenstemming met de vereisten van de 
lokale wet- en regelgeving.
ÅHet stopcontact moet betrouwbaar geaard zijn bij installatie 

van de kachel.
ÅBij normale verbranding is het verboden om het 

kacheloppervlak aan te raken, vooral de deurgrepen, het 
glas, de rookgasbuizen en andere delen met hoge 
temperatuur, tenzij er goede isolatiemaatregelen zijn 
genomen.
ÅÑŔŢĬĲŰƚШŊĲĤƖƨŔťШůŸĲƣĲŰШŸƨĬĲƖĲŰЯШťŔŰĬĲƖĲŰШĲŰШĤċĤǃќƚШƨŔƣШĬĲШ

buurt blijven van de kachel, totdat deze volledig is afgekoeld 
tot kamertemperatuur.
ÅHittegevoelige objecten moeten uit de buurt blijven van de 

kachel. Kleding en andere brandbare materialen mogen niet 
op de kachel worden geplaatst.
ÅDroog geen kleding direct op de kachel! Dit kan brand 

veroorzaken.
ÅKledingrekken moeten minimaal 1 meter van de kachel 

verwijderd blijven.
ÅPlaats geen brandbare of explosieve voorwerpen rond de 

kachel tijdens gebruik.
ÅTrek de stekker uit het stopcontact voordat u de kachel 

reinigt of onderhoud uitvoert.
ÅGebruik alleen originele onderdelen voor vervanging en 

onderhoud.
ÅBewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
Om technologische vernieuwing te behouden, kunnen 
producten zonder voorafgaande kennisgeving worden 
aangepast of gewijzigd.
Opmerking: Indien er verschillen zijn tussen de inhoud van 
deze handleiding en het daadwerkelijke product, geldt altijd 
het daadwerkelijke product als leidend.

Veiligheidsvoorschriften



Interne Doorsnede Tekeningen

1. Moederbord
2. Schroefmotor

3. Convectieventilator

4. Schroef (transportmechanisme voor pellets
5. Voorraadbunker

6. Rooster van de bunker

7. Deksel van de bunker
8. Warmteschild in de verbrandingskamer

9. Brander

10.deurhendel
11.Aslade

12.Ontsteker

13.afzuigmotor



Interface instructie

AAN/UIT
AAN/UIT-knop; druk om te annuleren of terug te keren.
3 seconden indrukken om de kachel te starten of te 
stoppen; kort indrukken om terug te keren.

INSTELLEN
Insteltoets; druk op (pictogram) om het instellingenmenu 
te openen, de huidige tijd en verbranding in te stellen, de 
modus, getimede AAN/UIT.

Toets voor het instellen van de kamertemperatuur/ 
plus-toets.

Toets voor het instellen van de kamertemperatuur/ 
min-toets. Druk tijdens het gebruik van de kachel op deze 
toets om de rooktemperatuur te controleren.

Toets voor het instellen van het vuurvermogen, druk 
op deze toets om de modus voor het instellen van het 
vuurvermogen te openen, van zwak tot sterk, F1 TOT F5, 
ĬƖƨťШŸƓШљҼњШŸŉШљ-њШŸůШċċŰШƣĲШƓċƚƚĲŰЮ

Toets voor het instellen van de heteluchtsnelheid, 
druk op deze toets om de modus voor het instellen van het 
windvermogen te openen, van zwak tot sterk, S1-S3, druk 
ŸƓШљҼњШŸŉШљ-њШŸůШċċŰШƣĲШƓċƚƚĲŰ



Functies & bedieningsprocedures

Start
ÉƣĲĲťШĬĲШƚƣĲťťĲƖШŔŰШőĲƣШƚƣŸƓĦŸŰƣċĦƣШӛШőĲƣШċċŰоƨŔƣ-lampje 
ŊċċƣШĤƖċŰĬĲŰШӛШШШШШШШũċŰŊШŔŰĬƖƨťťĲŰШ(AAN/UIT-knop)
ŊĲĬƨƖĲŰĬĲШΟШƚĲĦŸŰĬĲŰШӛШőĲƣШƚĦőĲƖůШũŔĦőƣШŸƓШĲŰШљ  њШ
verschijnt. De kachel begint te ontsteken.

Opmerking:Bij het eerste gebruik van een nieuwe kachel 
zal er een beetje rook en een scherpe geur vrijkomen. Dit 
wordt veroorzaakt door het verhitten van de verf en het 
spatten van olie op de plaat. Open het raam, na een korte 
tijd van verbranding zal deze verdwijnen.

Uitschakelen

?ƖƨťШΟШƚĲĦŸŰĬĲŰШũċŰŊШŸƓШШШШШШШ  оÖfÑШӛШőĲƣШƚĦőĲƖůШŊĲĲŉƣШ
љÖfÑÉ9c uExE њШƽĲĲƖЮШ?ŔƣШĤĲƣĲťĲŰƣШĬċƣШĬĲШťċĦőĲũШŔŰШĬĲШ
uitschakelfase komt, de vijzelmotor stopt met het laden 
van pellets, de uitlaatmotor en de convectiemotor blijven 
werken totdat de kachel afkoelt en de rooktemperatuur 
lager is dan 50 °C, waarna de kachel in de UIT-modus gaat.



Menu
1. Druk op , scherm zoals hieronder.

2. Wanneer de kachel werkt, druk op , verschijnt 
achtereenvolgens het menu van: TAAL, TIJD, MODUS, 
WEKELIJKS, ALGEMENE TECHNIEK, DIEP-TECHNIEK, 
LCD-LAMP, ZELFTEST, FABRIEKSINSTELLING, 
INSTELLING, INFORMATIE, WIFI (zoals de 
bovenstaande afbeelding). Druk op         en         om te 
scrollen en druk vervolgens op om de interface van 
het gekozen menu te openen.



Uitleg modi
ÅMT:handmatig bediend, vuurkracht is in deze modus 

niet automatisch instelbaar.

ÅAT:kachel functioneert volgens temperatuursensor. 
Zodra de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, werkt 
de kachel op het laagste vuurvermogen.

ÅTC:kachel functioneert volgens de schakelaar voor de 
binnentemperatuurregeling (zelfbediening van de 
schakelaar voor de binnentemperatuurregeling). Zodra 
de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, werkt de 
kachel 15 minuten op het laagste vuurvermogen. Als de 
kamertemperatuur blijft stijgen, stopt de kachel met 
werken. Wanneer de temperatuur 2 °C lager is dan de 
vooraf ingestelde temperatuur, ontsteekt de kachel 
opnieuw.
ÅECO:zodra de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, 

werkt de kachel op het hoogste vuurvermogen. Zodra de 
vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, werkt de kachel 
15 minuten op het laagste vuurvermogen. Als de 
kamertemperatuur blijft stijgen, stopt de kachel met 
werken.



TAAL:twee opties, waaronder Nederlands en Engels.
TIJD:verschijnt in volgorde als jaar, maand, datum, uur, 
minuut, weekdag.

WEEKTIMER:dit betekent dat de kachel automatisch 
TIME ON1 inschakelt om 0:00 uur, TIME OFF1 uitschakelt 
om 00:00 uur en TIME ON2 inschakelt om 0:00 uur en TIME 
OFF2 om 00:00 uur.

ZELFTEST:In de stand-bymodus kunt u controleren of de 
ontsteking, vijzelmotor, convectieventilator en 
uitlaatmotor correct zijn geëlektrificeerd.
INFORMATIE:Controleer de totale looptijd, 
programmaversie en het haardmodel.

LICHT:Helderheid displayverlichting.

TECHNISCH:hiermee kunt u de werk- en stopperiode van 
de vijzelmotor en de snelheid van de uitlaatmotor instellen 
op elk vuurkrachtniveau terwijl de kachel werkt. (Als u 
wijzigingen nodig heeft, neem dan contact op met een 
professional voordat u wijzigingen aanbrengt).



DIEP TECHNISCH:hiermee kunt u de werk- en 
stopperiode van de vijzelmotor en de snelheid van de 
uitlaatmotor bij elke ontstekingsfase instellen. Stel de 
temperatuur in om het ontstekingssucces te bepalen. (Als 
u wijzigingen nodig heeft, neem dan contact op met 
professioneel personeel voordat u wijzigingen aanbrengt).
WIFI-VERBINDING:Selectie van de draadloze WIFI-
module. Voor specifieke bedieningsinstructies, zie de 
bedieningsinstructies in de APP.

Temperatuur instellen
Kamertemperatuur instellen. Inschakelen, druk op       , stel 
de temperatuur naar wens in, druk op       om te bevestigen.
Met       of       kan de temperatuur verhoogd of verlaagd 
worden. Druk op       om af te sluiten

Vuurkrachtniveau instellen
Druk op toets 6 om de vuurkrachtinstellingsmodus te 
openen.Erzijn 5 vuurkrachtniveaus, variërend van 1e tot 5e 
niveau;
Å 1e niveau is het zwakste niveau.
Å 5e niveau is het sterkste niveau.
Å 1 frame op het display = 1e niveau.
Å 2 frames op het display = 2e niveau, enz.
Druk       of       om het gewenste niveau (1 t/m 5) te kiezen. 
Druk vervolgens op       om af te sluiten.



De parameters zijn in de fabriek geconfigureerd en hoeven 
normaal gesproken niet te worden aangepast. Vermijd bij 
het aanpassen, vanwege de calorische waarde van de 
pellets, een te hoge pelletlading. Dit veroorzaakt een te 
sterk vuur waardoor pellets verloren gaan en de 
levensduur van de kachel wordt verkort.
Zo kunt u controleren of het vuur te sterk is: druk tijdens 
normaal gebruik op de knop om de uitlaattemperatuur te 
controleren. Deze moet lager zijn dan de fabriekswaarde 
van 200 °C.

Als de uitlaattemperatuur te hoog is, betekent dit dat het 
vuur te sterk is. Verminder de hoeveelheid pellets die u 
wilt toevoegen aan het huidige vuurvermogen.

Snelheid convectiemotor instellen
Druk op       om de modus voor het instellen van de 
snelheid van de convectiemotor (ventilator) te openen.
Er zijn 5 snelheidsniveaus, variërend van 1e tot 5e niveau.
Å 1e niveau is het zwakste niveau.
Å 5e niveau is het sterkste niveau.
Å 1 frame op het display = 1e niveau.
Å 2 frames op het display = 2e niveau, enz.
Druk op      of        om het gewenste niveau te kiezen en druk 
vervolgens op       om te bevestigen en af te sluiten.



PARAMETERS INSTELLEN

Let op: Deze parameter is alleen ter referentie, omdat de verschillende calorische waarden van 
pellets ook de parameters ervan moeten wijzigen!

Vijzelmotor
De minimale schaal is 0,1 s en het instelbereik van stop/open is 
0т9,9 s. Bijvoorbeeld: stop van de eerste versnelling: 4,5 s, open 
van de eerste versnelling: 1,5 s, wat betekent stop van 4,0 s, 
open van 1,5 s en cyclus.

Uitlaatmotor
Het regelbereik is 32% т100% (72Vт230V). Hoe groter de 
waarde, hoe groter de windkracht zal zijn, bijvoorbeeld de 
maximale windkracht van de regeling is 100, de minimale 
windkracht van de regeling is 32. Opmerking
Deze parameter is alleen ter referentie, omdat de verschillende 
calorische waarde van pellets ook de parameters moeten 
wijzigen!

Overbelasting zekering
Er zit een buiszekering in de stekker aan de achterkant van het 
fornuis om overspanning en overstroom te voorkomen. Wanneer 
de zekering doorbrandt, vervang deze dan door dezelfde 
standaardzekering.Opmerking: er is één reservezekering in de 
drie-in-één-schakelaar.



1. Tijdens gebruik moet de lanceerkop van de 
afstandsbediening opwarmen tot de ontvangskopvan 
de afstandsbediening op het bedieningspaneel. 
Wanneer u naar de volgende stap gaat, controleer dan 
of er een reactie is, zoals een zoemer.

2. Batterijluik van de afstandsbediening voor lithium-
ionbatterijen. Verwijder de batterij wanneer deze 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. 
Batterijspecificaties: CR2025.

afstandsbediening



Installatie van de kachel

ÅDe kachel moet worden geïnstalleerd op een geschikte, 
stevige en horizontale vloer.
ÅDe minimale diameter van de rookkanaafvoeris 80 mm 

en een dergelijke buis moet gemaakt zijn van metaal of 
andere hittebestendige materialen die bestand zijn 
tegen temperaturen boven 220 °C.

ÅDe verbinding van het rookkanaal moet worden 
afgedicht, omdat de kachel alleen kan werken op basis 
van het drukverschil in de kachel en de trek in de 
schoorsteen om het systeem te beschermen.

ÅProbeer bochten in de verbinding van buizen naar 
beneden te vermijden. Horizontale pijpen moeten bij 
voorkeur ongeveer 3т5° omhoog buigen, verticale pijpen 
moeten 3 meter hoog zijn om een goed drukverschil te 
creëren, maar de totale lengte van de pijpen mag niet 
minder dan 8 meter zijn.
ÅUitlaatpijpen mogen alleen voor deze kachel worden 

gebruikt en mogen niet met andere items worden 
gedeeld.

ÅRookkanaalpijpen mogen alleen gemaakt zijn van 
hittebestendige en vlamvertragendematerialen, zoals 
siliconen of minerale vezelmaterialen.

ÅPlaats de uitlaat van de pijp niet in een gesloten of 
halfgesloten ruimte, zoals een carport, garage, zolder of 
lage ruimte.



Montage van het rookkanaal
1. Meting en markering voor aansluiting van de 

rookkanalen (neem de vloerbeschermplaat als 
referentiemateriaal).

2. Beitelgat (de uitlaat kan horizontaal uitgelijnd zijn met 
de rookafvoer van de kachel, en de rechte pijp van 1,5 
m kan buiten worden geplaatst; of de uitlaat kan 
verticaal 1,5 m hoger dan de rookafvoer van de kachel 
worden geplaatst, en de rechte pijp van 1,5 m kan 
binnen worden geplaatst).

3. Nadat het rookkanaal in de muur is geplaatst, moet de 
opening worden gevuld en afgedicht met minerale 
vezel. Het gat moet worden afgedicht met 
hittebestendig cement.

4. Tenzij het cement is gestold, mag de schoorsteen niet 
worden aangesloten op het rookkanaal.

5. Het volgende is een standaard installatietekening ter 
referentie (de rechte pijp van 1,5 m wordt binnen 
geplaatst):



Vloerbescherming
In het geval van een brandbare vloer (zoals hout of tapijt) is 
een brandwerende beschermmat vereist,
bijvoorbeeld van glas, staal, keramiek, enz. De 
brandwerende beschermmat moet groter zijn dan het 
contactoppervlak tussen de kachel en de vloer.

Voorwand: min. 500 mm

Elke zijwand: min. 300 mm
Zoals hieronder weergegeven:

Veilige afstand tot de omgeving
Hoek: min. 250 mm
Achterkant: min. 250 mm
Zijkant: min. 350 mm
Voorkant: min. 1000 mm
Zoals hieronder weergegeven:



Stroomvoorziening
Europees / driegaatsstopcontact/stekker; 230V/50Hz
Amerikaans / driegaatsstopcontact/stekker; 110V/60Hz

Normaal stroomverbruik: 80W
Ontstekingsfase: 340W (ongeveer 5 minuten)

Om veiligheidsrisico's te voorkomen, moet de 
aansluitkabel uit de buurt van hitte of scherpe onderdelen 
worden gehouden.
Het stopcontact moet goed geaard zijn.

Zuurstoftoevoer voor de verbrandingskamer

Tijdens het verbrandingsproces moet de kachel lucht uit 
de buitenruimte aanzuigen. Zo niet, open dan regelmatig 
ramen of deuren voor goede ventilatie of installeer een 
goed luchttoevoersysteem.



Bedieningsinstructies

Algemene opmerkingen
De kachel moet correct worden geïnstalleerd.

Het is vereist om pellets van hoge kwaliteit te gebruiken 
(pelletnorm is DIN 51731 en ONENORM M 7135 of 
vergelijkbaar). Pelletdiameter: 6 mm, lengte 25 mm.

Probeer in de eerste gebruiksfase verschillende merken 
pellets en kies er vervolgens een met een hoge calorische 
waarde, maar een laag asgehalteen een lage 
verkookingskans. Pellets met een hoog asgehalte
verhogen de reinigingsfrequentie en pellets met te veel 
water blokkeren de vijzel, waardoor de kachel niet 
meer werkt.
Dit product is niet geschikt voor het verbranden van hout 
en functioneert niet als verbrandingsoven.
Het is ten strengste verboden om afval, vuilnis en diverse 
kunststoffen in de kachel te doen om te verbranden. Dit is 
illegaal en de garantievoorwaarden en artikelen hierin 
zijn ongeldig als een van bovenstaande situaties zich 
voordoet.

Indien de kachel wordt gebruikt volgens de handleiding, is 
oververhitting niet mogelijk.
Onjuiste bediening tegen de instructies in kan de 
elektrische componenten (zoals ventilatoren, vijzelmotor, 
besturingseenheid, enz.) beschadigen en hun levensduur 
verkorten.



Bedieningseenheid
De kachel is uitgerust met een microprocessor en 
bedieningscomponenten.

Alle functies en instellingen kunnen worden uitgevoerd 
via het bedieningspaneel bovenop de kachel.

Aanpassingen aan de standaardinstellingen moeten 
worden goedgekeurd door een professional.
Onjuist gebruik of onjuiste instellingen kunnen schade aan 
de kachel veroorzaken en de garantievoorwaarden en -
artikelen hierin ongeldig maken.

Ontstekingsoplossing bij mislukte zelfontbranding
Verwijder in geval van een mislukte zelfontbranding alle 
pellets uit de branderpot, plaats de brander correct en 
start de kachel opnieuw. Anders zal te veel pellets in de 
brander tijdens de ontstekingsfase detonatie veroorzaken.

Bijvullen van houtpellets
Let op! Brandgevaar!
Houd plastic pelletzakken ver van de 
kachel tijdens het vullen.

Pellets mogen niet overstromen van het deksel van de 
trechter; overstromende pellets moeten worden 
schoongemaakt om ongelukken te voorkomen.

Om te voorkomen dat brand dooft, dient u de pellets 
in een juiste vulniveau in de trechter. U kunt pellets 
bijvullen als u de vijzel onderin de trechter kunt zien.
De opslaghoogte van pellets moet regelmatig worden 
gecontroleerd.
Tijdens het toevoerproces moet het deksel van de 
trechter in alle gevallen gesloten zijn.

Let op! Draag altijd beschermende handschoenen 
om brandwonden te voorkomen.



Reiniging en onderhoud

Algemeen
Let op! Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, 
moet u de kachel uitzetten en wachten tot deze is 
afgekoeld tot kamertemperatuur. Trek vervolgens de 
stekker uit het stopcontact.

Het reinigingsinterval is afhankelijk van de kwaliteit van de 
pellets en het gemiddelde verwarmingsvermogen.

Vochtige pellets, pellets met veel as en zaagsel kunnen 
het normale reinigingsinterval verstoren. Gebruik daarom 
altijd pellets van hoge kwaliteit .



As opruimen
Reiniging van de branderpot . 

Controleer de branderpot regelmatig voor gebruik. Zorg 
ervoor dat het luchtkanaal vrij is van as, roet of slak. De 
branderpot moet correct in de kamer worden geplaatst.

Reiniging van de bodem van de branderpot
Controleer elke keer dat u de branderpot schoonmaakt de 
bodem eronder op of er te veel as is. Te veel as vermindert 
de hoeveelheid zuurstof in de kamer en veroorzaakt een 
slechte verbranding. Reinig de bodem met een 
metaalstofzuiger.

Let op! Alleen als de as is afgekoeld tot kamertemperatuur 
en er geen rondvliegende sintels zijn, kan de stofzuiger 
worden gebruikt voor het opzuigen van as.

Voorbeeld van een vuil rooster Voorbeeld van een schoon rooster

Voorbeeld van een vuile bodem Voorbeeld van een schone bodem



Voorbeeld van een vuile aslade Voorbeeld van een schone bodem

Reiniging van rookkanaalpijpen

Verwijder na het stookseizoen handmatig de T-afdekking 
naar beneden, maak deze schoon en plaats hem 
vervolgens terug.
Zorg ervoor dat deze correct wordt teruggeplaatst en goed 
is afgedicht.

Voorbeeld van een vuile afdekking Voorbeeld van een schone afdekking

T-afdekking



Reiniging van deurruit
Het vuil op het glas verandert van zwart naar bruin, geel en 
steengrijsvanwege de kwaliteit van de pellets en de 
houtsoort.
Veeg het vuil af met een vochtige doek of glasschraper.
Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of een harde 
metalen borstel om vuil te verwijderen, anders kan het 
hittebestendige glas bekrast of gecorrodeerd raken.

Voorbeeld van vuil glas Voorbeeld van schoon glas

Reiniging van de pelletvoorraad
Wanneer de kachel niet in gebruik is, dient u alle pellets 
uit de pelletvoorraad te verwijderen met een stofzuiger 
met een lang verlengstuk.
Als de brandstof in de pelletvoorraad achterblijft, kan 
deze vochtig worden, aan elkaar plakken en moeilijk aan 
te steken zijn aan het begin van het volgende seizoen.
Als het mondstuk van de stofzuiger niet in het rooster op 
het deksel van de pelletvoorraad past, verwijder dan het 
rooster om het reinigen te vergemakkelijken.
Let op: trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat 
reinigen.

Aankoeken van pellets van slechte kwaliteit Aanbevolen goede houtpellets



Controle van de afdichting
De afdichtingskoorden van de deur en het glas moeten 
minstens één keer per jaar worden gecontroleerd. Plaats 
een stuk papier tussen het afdichtingskoord en het 
oppervlak van de kamer, sluit de deur en trek het papier 
eruit. Als dit niet lukt, betekent dit dat de afdichting goed 
is. Als het papier eruit kan worden getrokken, betekent dit 
dat het afdichtingskoord beschadigd is. Laat het repareren 
of vervangen.



Storingen - Oorzaken - Oplossing
Fouten en oplossingen
ALARM1

Oorzaak: Het is nu tijd voor onderhoud. De hele kachel moet 
worden gecontroleerd, er moet wat worden schoongemaakt, 
het programma moet worden gecontroleerd, enzovoort.
Oplossing : Ga naar de interface van DEEP TECHNICAL, 
zoek de onderhoudstijd en maak deze twee keer zo lang als 
de oorspronkelijke tijd. Als de oorspronkelijke tijd 
bijvoorbeeld 30 is, maak deze dan na het zien van ALARM 
ONDERHOUD op 60. Als u dit alarm in de toekomst weer 
ziet, maak deze dan op 90. De rest kan op dezelfde manier 
worden gedaan.

ALARM2

Oorzaak: Ontsteking mislukt
Oplossing :
1. Controleer of er pellets in de trechter zitten. Vul bij 

indien niet.
2. Controleer of er slakbinding aanwezig is in de 

verbrandingsblaas. Verwijder de slakbinding indien 
aanwezig en plaats de trommel vervolgens op de 
juiste positie.

3. Ontsteking lukt, maar er gaan ook alarmen af. 
Mogelijk wordt er te weinig pellet aangevoerd. Pas 
4PB en 5PB aan om de pellettoevoer te vergroten.



ALARM3

Oorzaak: Overtemperatuurvan rookgas
Oplossing : Verlaag de pellettoevoer van de vijzelmotor in 
Tabel 2.

ALARM4

Oorzaak: Te hoge temperatuur in de trechter
Oplossing:
1. Verlaag de pellettoevoer van de vijzelmotor in Tabel 

2.
2. Defecte schakelaar van de temperatuurregeling in 

de trechter vervang deze door een nieuwe 
schakelaar.

ALARM5

Oorzaak: De voorraadbak is leeg.
Oplossing : Vul de voorraadbak en start de kachel 
opnieuw.



ALARM6

Oorzaak: Probleem met thermokoppel, verkeerde 
match of slecht contact met anode en kathode.
Oplossing :
1. Controleer het contact van de thermokoppel.
2. Vervang de thermokoppel

ALARM7

Oorzaak: Probleem met de druks schakelaar of 
rookgasafvoer met te lage negatieve druk.
Oplossing :
1. Controleer of vervang de druks schakelaar 

opnieuw.
2. Controleer of vervang de uitlaatmotor opnieuw.
3. Controleer en sluit de deur opnieuw.
4. Controleer en reinig de rookgasafvoer.



Alarm 8

Oorzaak: Probleem met temperatuursensor of 
slecht contact.
Oplossing
1. Controleer het contact.
2. Vervang de temperatuursensor.

Alarm 9

Oorzaak: Overtemperatuurvan rookgas.
Oplossing:
1. Verlaag de pellettoevoer.
2. Wijzig de verplichte verlagingstemperatuur 

(na contact met de distributeur).



Oorzaken en oplossingen voor storingen





bedradingsschema



Garantie-instructies

Volgens de regeling bedraagt de garantieperiode voor 
pelletkachels die door ons bedrijf worden geproduceerd 2 
jaar (vanaf de factuurdatum). Gedurende de 
garantieperiode biedt het bedrijf gratis onderhoud voor 
alle defecten die worden veroorzaakt door 
kwaliteitsproblemen van de producten bij normaal 
gebruik.
ÅGedurende de garantieperiode dienen alle defecten die 

worden veroorzaakt door kwaliteitsproblemen van de 
producten zelf gratis te worden gerepareerd in de door 
ons bedrijf geautoriseerde onderhoudscentra in het hele 
land, met de ingevulde garantiekaart, 
gebruikersverenigingen en aankoopfacturen. Stuur de 
garantiekaart binnen 15 dagen na aankoop terug naar 
ons bedrijf.
ÅMachines die defect raken door ongeoorloofde wijziging 

of installatie van andere functies worden niet 
geaccepteerd.

ÅZodra de garantiekaart en aankoopfactuur zijn gewijzigd, 
vervalt de garantie onmiddellijk.
ÅBewaar de garantiekaart en aankoopfactuur als 

garantiecertificaat van deze machine. Bewaar ze goed.



Explosiebeveiliging
Sommige producten zijn uitgerust met 
explosiebeveiligingen. Controleer voor het inschakelen 
van het product, of in ieder geval na elke reinigingsbeurt, 
of het apparaat correct op zijn plaats zit. Het apparaat 
bevindt zich aan de bovenrand van de deur van de 
vuurhaard.



Quality Heating

Pelletkachel



Safety Warnings

Read this manual carefully before using the appliance. 
Always keep the manual in the immediate vicinity of the 
appliance or the place of use! Carefully read all safety 
warnings and instructions. Failure to follow the warnings 
and instructions can lead to electric shocks, fire, and/or 
serious injury. Keep all warnings and instructions for 
future use. Failure to follow or incorrect following of the 
manual may void the warranty.



          Warnings!

Å Check which series you have purchased and install according 

to the tips in the installation section!  Please note, if you do not 

follow this, the warranty on your product will expire. 

Å Remove the protective film (on the front) if present before use. 

Å Make sure that the operating voltage is between 220-240V, 

50Hz, and that the power supply is strictly in accordance with 

IEC.

Å Do not use the device in potentially explosive areas. 

Å Do not use the device in an aggressive atmosphere. 

Å Place/place the device upright and make sure it is stable or 

hanging. 

¶ Allow the appliance to dry after cleaning. Do not use the 

device when it is wet. 

¶ Do not use the device with wet or damp hands. 

¶ Do not expose the device to direct spraying water. 

¶ Never insert objects or limbs into the appliance. 

¶ Do not cover or transport the device during use. 

¶ Do not sit, stand, or lean on the device. 

¶ This device is not a toy! Keep away from children and animals 

and people with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lack of experience and knowledge.

¶ Do not leave the appliance unattended during use. 

¶ Check accessories and connection parts for possible damage 

before each use of the device. Never use the appliance if it 

has defective parts. 

¶ Make sure that all electrical cables outside the device are 

protected from damage (e.g. caused by animals). Never use 

the appliance if electrical cables or the power connection are 

damaged! 

¶ The electrical connection must comply with the specifications 

in the technical data section. 

¶ Plug the mains plug into a well-protected socket, if this is a 

damp room, it must be earthed.



¶ Consider the power input of the device, the cable length, and 

the intended use when choosing extension cords for the 

power cord. Unwind extension cables completely. To avoid 

electrical overload.

¶ Before maintenance, care or repair work on the appliance, 

unplug the power cord. Hold the plug and only plug it back 

into the socket when the above has been done. 

¶ Switch off and unplug the appliance when not in use. 

¶ Never use the appliance if the plug or the power cord is 

damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced 

by the manufacturer, electrician, or similarly qualified persons 

in order to avoid a hazard. 

¶ Defective power cables pose a serious health risk. 

¶ When installing the device, observe the minimum distances to 

walls and other objects as well as the storage and conditions 

of use specified in the technical data section. 

¶ Never drill into the heater. 

¶ Do not use the appliance in the immediate vicinity of curtains. 

¶ Do not place the device in a flammable environment. 

¶ Do not touch the surface of the appliance while the appliance 

is still operating. 

¶ Allow the appliance to cool down completely before transport, 

maintenance and similar work. 

¶ Do not use the device near bathtubs, shower trays, swimming 

pools, or other water tanks. Look carefully at the IP value of 

this product in advance, based on this you can determine the 

placement in the right zone.

¶ The product should be positioned so that the switch(es) and 

controller(s) cannot be touched by people in a bathtub, 

shower, and/or swimming pool. 

¶ Do not use the device if the wall outlet, cable, or plug is 

overloaded.

Quality Heating Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar NL



Technical specifications

Model Pelletkachel

Junction 220-230V

Dimensions in cm 90.9 x 43.5 x 47.8

Weight in kg 57 kg

Ability Min 3.8 kW / max 7.8 kW

IP value

EAN 8721184315354

Guarantee 2 years

Brand Quality Heating

Cord European 3-pin plug

Material Metal 

Flue gas mass flow 3.3-6.0 g/s

Max temp flue gas at 

output

Approx. 230 °C

Min. Temp flue gas at 

outlet

approx. 105 °C

Min draught of chimney Min 10 Pa

Package contents:

- Palletstove

- Remote control

- Manual

- T-piece (for connection to the flue gas outlet)

- Cleaning tools

- Mounting material 



ÅFollow the warnings below:
ÅPlease read the manual carefully before using it for the first 

time.

ÅUse assistive devices when moving the heater to avoid 
personal injury.

ÅThe stove must be installed by locally licensed professionals, 
in accordance with the requirements of local laws and 
regulations.
ÅThe socket must be reliably grounded when installing the 

heater.

ÅIn normal combustion, it is forbidden to touch the stove 
surface, especially the door handles, glass, flue gas pipes 
and other high-temperature parts, unless proper insulation 
measures are taken.

ÅDuring use, the elderly, children and babies should stay away 
from the heater until it has cooled completely to room 
temperature.
ÅHeat-sensitive objects should be kept away from the stove. 

Clothing and other flammable materials should not be 
placed on the stove.

ÅDo not dry clothes directly on the stove! This may cause a 
fire.

ÅClothing racks must remain at least 1 meter away from the 
stove.
ÅDo not place flammable or explosive objects around the 

heater during use.

ÅUnplug the heater before cleaning or servicing.

ÅUse only original parts for replacement and maintenance.
ÅKeep these instructions for future reference.

To maintain technological innovation, products may be 
modified or changed without notice.

Note:  If there are any discrepancies between the contents of 
this manual and the actual product, the actual product will 
always be leading.

Safety



Internal Section Drawings

1. Motherboard
2. Screw motor

3. Convection fan

4. Screw (pellet conveyor mechanism)
5. Storage bunker

6. Bunker grid

7. Cover of the bunker
8. Heat shield in the combustion chamber

9. Burner

10.Door handle
11.Ash Pan

12. Igniter

13.Extraction motor



Interface Instruction

ON/OFF
ON/OFF button; press to cancel or return.
Press for 3 seconds to start or stop the heater; short press 
to return.
          SET
Setting key; press (icon) to enter the settings menu, set 
the current time and burn, the mode, timed ON/OFF.

          Button for setting the room temperature/plus button.

           Button for setting the room temperature/ minus 
button. When using the heater, press this key to check the 
smoke temperature.
            Fire power setting key, press this key to enter the fire 
power setting mode, from weak to strong, F1 TO F5, press 
"+" or "-" to adjust.

             Hot air speed setting key, press this key to enter the 
wind power setting mode, from weak to strong, S1-S3, 
press "+" or "-" to adjust



Functions & Operating Procedures

Start
ÂũƨŊШŔŰШƣőĲШƓŸƽĲƖШĦŸƖĬШӛШƣőĲШƓŸƽĲƖШũŔŊőƣШƽŔũũШƣƨƖŰШŸŰШӛШũŸŰŊШ
ƓƖĲƚƚШШШШШШШŉŸƖШΟШƚĲĦŸŰĬƚШӛШƣőĲШƚĦƖĲĲŰШƽŔũũШũŔŊőƣШƨƓШċŰĬШѢ§ ѢШ
will appear. The stove starts to ignite.

Note: When using a new heater for the first time, a little 
smoke and a pungent smell will be emitted. This is caused 
by heating the paint and splashing oil on the plate. Open 
the window, after a short time of burning it will disappear.

Eliminate

xŸŰŊШƓƖĲƚƚШШШШШШШŉŸƖШΟШƚĲĦŸŰĬƚШӛШƣőĲШƚĦƖĲĲŰШƽŔũũШĬŔƚƓũċǃШ
"POWER OFF". This means that the stove enters the 
shutdown phase, the auger motor stops loading pellets, 
the exhaust motor and the convection motor continue to 
work until the stove cools down and the smoke 
temperature is below 50 °C, at which point the stove 
enters the OFF mode.



Menu
1.  Press, screen as below.

2. When the heater is working, press , the menu of 
LANGUAGE, TIME, MODE, WEEKLY, GENERAL 
TECHNIQUE, DEEP TECHNIQUE, LCD LAMP, SELF-
TEST, FACTORY SETTING, SETTING, INFORMATION, 
WIFI appears in sequence. Press         and        to scroll, 
then press to enter the interface of the chosen 
menu.



Explanation modes
ÅMT: manually operated, firepower is not automatically 

adjustable in this mode.

ÅAT: heater functions according to temperature sensor. 
Once the preset temperature is reached, the stove will 
operate at its lowest fire power.

ÅTC: heater operates according to the indoor temperature 
control switch (self-service of the indoor temperature 
control switch). Once the preset temperature is reached, 
the stove will operate at its lowest fire power for 15 
minutes. If the room temperature continues to rise, the 
heater will stop working. When the temperature is 2 °C 
lower than the preset temperature, the heater ignites 
again.
ÅECO: Once the preset temperature is reached, the stove 

will operate at its highest fire power. Once the preset 
temperature is reached, the stove will operate at its 
lowest fire power for 15 minutes. If the room 
temperature continues to rise, the heater will stop 
working.



LANGUAGE: two options, including Dutch and English.
TIME: Appears in order as year, month, date, hour, minute, 
weekday.

WEEKLY TIMER: this means that the heater automatically 
switches on TIME ON1 at 0:00 hours, TIME OFF1 switches 
off at 00:00 hours and TIME ON2 switches on at 0:00 hours 
and TIME OFF2 at 00:00 hours.

SELF-TEST: In standby mode, you can check that the 
ignition, auger motor, convection fan, and exhaust motor 
are properly electrified.
INFORMATION: Check the total runtime, program version 
and fireplace model.

LIGHT: Display illumination brightness.

TECHNICAL: Allows you to set the auger engine's working 
and stop period and exhaust engine speed to any 
firepower level while the heater is working. (If you need any 
changes, please consult with a professional before making 
any changes).



DEEPLY TECHNICAL: allows you to set the working and 
stop period of the auger engine and the speed of the 
exhaust engine at each ignition stage. Set the temperature 
to determine the ignition success. (If you need any 
changes, please contact professional staff before making 
any changes).
WIFI CONNECTION: Selection of the wireless WIFI 
module. For specific operating instructions, see the 
operating instructions in the APP.

Setting the temperature
Set room temperature. Power on, press ,        the 
temperature as desired, press        or        to confirm.
With or can the temperature be raised or lowered. Press    
to exit

Set Firepower Level
Press to enter the firepower setting mode. There are 5 
firepower levels, ranging from 1st to 5th level;
Å 1st level is the weakest level.
Å 5th level is the strongest level.
Å 1 frame on the display = 1st level.
Å 2 frames on the display = 2nd level, etc.
Press        or        to choose the desired level (1 to 5). Then 
press to exit.



The parameters are factory configured and normally do 
not need to be adjusted. When adjusting, due to the 
calorific value of the pellets, avoid too high a pellet load. 
This causes too strong a fire, which means that pellets are 
lost and the life of the stove is shortened.
This is how you can check if the fire is too strong: during 
normal use, press the button to check the outlet 
temperature. This must be lower than the factory value of 
200 °C.

If the outlet temperature is too high, it means that the fire 
is too strong. Reduce the amount of pellets you want to 
add to the current fire power.

Setting convection motor speed
Press       to enter the convection motor (fan) speed setting 
mode.
There are 5 speed levels, ranging from 1st to 5th level.
Å 1st level is the weakest level.
Å 5th level is the strongest level.
Å 1 frame on the display = 1st level.
Å 2 frames on the display = 2nd level, etc.
Press       or       to choose the desired level, then press to 
confirm and exit.



SETTING PARAMETERS

Note: This parameter is for reference only, because the different calorific values of pellets must 
also change its parameters!

Jacking engine
The minimum scale is 0.1 s, and the setting range of stop/open 
is 0т9.9 s. For example: stop of first gear: 4.5 s, open of first 
gear: 1.5 s, which means stop of 4.0 s, open of 1.5 s and cycle.

Exhaust engine
The control range is 32% т 100% (72Vт230V). The greater the 
value, the greater the wind force will be, for example, the 
maximum wind force of the control is 100, the minimum wind 
force of the control is 32. Remark
This parameter is for reference only, because the different 
calorific value of pellets also need to change the parameters!

Fuse overload
There is a tube fuse in the plug on the back of the cooker to 
prevent overvoltage and overcurrent. If the fuse blows, replace it 
with the same standard fuse. Note: There is one spare fuse in 
the three-in-one switch.



1. During use, the remote launch head should warm up to 
the remote control receiver head on the control panel. 
When you go to the next step, check if there is a 
reaction, such as a buzzer.

2. Battery hatch of the remote control for lithium-ion 
batteries. Remove the battery when it is not going to be 
used for an extended period of time. Battery 
specifications: CR2025.

remote control



Installation of the stove

ÅThe stove must be installed on a suitable, solid and 
horizontal floor.
ÅThe minimum diameter of the smoke outlet is 80 mm 

and such a pipe must be made of metal or other heat-
resistant materials that can withstand temperatures 
above 220 °C.

ÅThe flue connection must be sealed, as the stove can 
only operate based on the differential pressure in the 
stove and the draught in the chimney to protect the 
system.

ÅTry to avoid bends in the connection of pipes 
downwards. Horizontal pipes should preferably bend up 
by about 3т5°, vertical pipes should be 3 meters high to 
create a good pressure difference, but the total length of 
the pipes should not be less than 8 meters.
ÅExhaust pipes should only be used for this heater and 

should not be shared with other items.

ÅFlue pipes should only be made of heat-resistant and 
flame-retardant materials, such as silicone or mineral 
fiber materials.

ÅDo not place the pipe outlet in a closed or semi-closed 
area, such as a carport, garage, attic, or low space.



Mounting the flue
1. Measurement and marking for connection of the flues 

(use the floor protection plate as reference material).

2. Chisel hole (the outlet can be horizontally aligned with 
the stove's smoke outlet, and the 1.5m straight pipe 
can be placed outside; or the outlet can be placed 
vertically 1.5m higher than the stove's smoke outlet, 
and the 1.5m straight pipe can be placed inside).

3. After the flue is placed in the wall, the opening must be 
filled and sealed with mineral fiber. The hole must be 
sealed with heat -resistant cement.

4. Unless the cement is solidified, the chimney must not 
be connected to the flue.

5. The following is a standard installation drawing for 
reference (the 1.5m straight pipe is placed inside):



Floor protection
In the case of a combustible floor (such as wood or 
carpet), a fire-resistant protective mat is required,
 for example made of glass, steel, ceramic, etc. The fire-
resistant protective mat must be larger than the contact 
surface between the stove and the floor.

Voorwand: min. 500 mm

Each sidewall: min. 300 mm
As shown below:

Safe distance from the environment
Angle: min. 250 mm
Back: min. 250 mm
Side: min. 350 mm
Front: min. 1000 mm
As shown below:



Power supply
European / three-hole socket/plug; 230V/50Hz
American / three-hole socket/plug; 110V/60Hz

Normal power consumption:  80W
Ignition phase:  340W (about 5 minutes)

To avoid safety hazards, the connecting cable should be 
kept away from heat or sharp parts.
The socket must be properly grounded.

Oxygen supply for the combustion chamber

During the combustion process, the stove must draw in air 
from the outdoor area. If not, open windows or doors 
regularly for proper ventilation or install a good air supply 
system.



Operating instructions

General comments
The heater must be installed correctly.

It is required to use high-quality pellets (pellet standard is 
DIN 51731 and ONENORM M 7135 or similar). Pellet 
diameter: 6 mm, length 25 mm.

In the first phase of use, try different brands of pellets and 
then choose one with a high calorific value, but a low ash 
content and a low chance of coking. Pellets with a high 
ash content increase the cleaning frequency and 
pellets with too much water block the auger, causing 
the stove to stop working.
This product is not suitable for burning wood and does not 
function as an incinerator.

It is strictly forbidden to put garbage, garbage and various 
plastics in the stove to burn. This is illegal and the 
warranty conditions and items herein are void if any of 
the above occurs.

If the heater is used according to the manual, overheating 
is not possible.
Improper operation against the instructions may damage 
the electrical components (such as fans, auger motor, 
control unit, etc.) and shorten their service life.



Control Unit
The heater is equipped with a microprocessor and control 
components.

All functions and settings can be performed via the 
control panel on top of the heater.

Adjustments to the default settings must be approved by a 
professional.
Improper use or settings may cause damage to the heater 
and void the warranty terms and articles herein.

Ignition solution in case of spontaneous combustion 
failure
In the event of a spontaneous combustion failure, remove 
all pellets from the burner pot, insert the burner correctly 
and restart the stove. Otherwise, too many pellets in the 
burner during the ignition phase will cause detonation.

Refilling wood pellets
Please note! Fire!
Keep plastic pellet bags far from the 
stove when filling.

Pellets must not overflow from the hopper lid; 
Overflowing pellets should be cleaned to avoid 
accidents.

To prevent fire from extinguishing, place the pellets 
in the hopper at a proper fill level. You can refill 
pellets if you can see the auger at the bottom of the 
hopper.
The storage height of pellets should be checked 
regularly.
During the feeding process, the lid of the hopper must 
be closed in all cases.

Please note! Always wear protective gloves to avoid 
burns.



Cleaning and maintenance

General
Please note! Before carrying out any maintenance work, 
turn off the heater and wait for it to cool down to room 
temperature. Then unplug the power cord.

The cleaning interval depends on the quality of the pellets 
and the average heating capacity.

Moist pellets, pellets with a lot of ash and sawdust can 
interfere with the normal cleaning interval. Therefore, 
always use high-quality pellets .



Cleaning up ashes
Cleaning the burner pot. 

Check the burner pot regularly before use. Make sure the 
air duct is free of ash, soot or slag. The burner pot must 
be correctly positioned in the chamber.

Cleaning the bottom of the burner pot
Every time you clean the burner pot, check the bottom 
underneath for too much ash. Too much ash reduces the 
amount of oxygen in the room and causes poor 
combustion. Clean the bottom with a metal vacuum 
cleaner.

Please note! Only when the ash has cooled to room 
temperature and there are no flying embers can the 
vacuum cleaner be used for vacuuming ash.

Example of a dirty grate    Example of a clean grate

Example of a dirty soil            Example of a clean soil



Example of a dirty ash pan Example of a clean bottom

Cleaning of flue pipes

After the heating season, manually remove the T-cover 
downwards, clean it and then replace it.
Make sure it is put back correctly and properly sealed.

Example of a dirty cover Example of a clean cover

T-cover



Door pane cleaning
The dirt on the glass changes from black to brown, yellow 
and stone gray due to the quality of the pellets and the 
type of wood.
Wipe off the dirt with a damp cloth or glass scraper.
Do not use corrosive cleaners or a hard metal brush to 
remove dirt, otherwise the heat-resistant glass may 
become scratched or corroded.

Example of dirty glass          Example of clean glass

Cleaning the pellet stock
When the stove is not in use, remove all pellets from the 
pellet supply with a vacuum cleaner with a long 
extension.
If the fuel remains in the pellet supply, it can become 
damp, stick together, and be difficult to light at the start 
of the next season.
If the nozzle of the vacuum cleaner does not fit into the 
grate on the lid of the pellet stock, remove the grate to 
facilitate cleaning.
Caution: unplug the power cord before cleaning.

Baking Poor Quality Pellets   Recommended Good Wood Pellets



Sealing Inspection
The sealing cords of the door and glass should be checked 
at least once a year. Place a piece of paper between the 
sealing cord and the surface of the room, close the door, 
and pull out the paper. If this fails, it means that the seal is 
good. If the paper can be pulled out, it means that the 
sealing cord is damaged. Have it repaired or replaced.



Malfunctions - Causes - Solution
Errors and solutions
ALARM1

Cause: It is now time for maintenance. The whole stove 
needs to be checked, some cleaning needs to be done, the 
program needs to be checked, and so on.
Solution : Go to the interface of DEEP TECHNICAL, find the 
maintenance time, and make it twice as long as the original 
time. For example, if the original time is 30, after seeing 
ALARM MAINTENANCE, make it to 60. If you see this alarm 
again in the future, make it to 90. The rest can be done in the 
same way.

ALARM2

Cause: Ignition failed
Solution :
1. Check if there are pellets in the hopper. Refill if not.
2. Check if there is slag binding in the combustion 

bladder. Remove the slag binding if present, then 
place the drum in the correct position.

3. Ignition works, but alarms also go off. It is possible 
that too little pellet is being supplied. Adjust 4PB and 
5PB to increase pellet feed.



ALARM3

Cause: Flue Gas Overtemperature
Solution : Reduce the pellet feed of the auger motor in 
Table 2.

ALARM4

Cause: Too high temperature in the hopper
Solution:
1. Reduce the pellet feed of the auger motor in Table 

2.
2. Faulty temperature control switch in the hopper, 

replace it with a new switch.

ALARM5

Cause: The storage bin is empty.
Solution : Fill the storage bin and restart the stove.



ALARM6

Cause: Problem with thermocouple, wrong match or 
poor contact with anode and cathode.
Solution :
1. Check the contact of the thermocouple.
2. Replace the thermocouple

ALARM7

Cause: Problem with the pressure switch or flue gas 
outlet with too low negative pressure.
Solution :
1. Check or replace the pressure switch again.
2. Check or replace the exhaust motor again.
3. Check and close the door again.
4. Check and clean the flue outlet.



Alarm 8

Cause: Problem with temperature sensor or poor 
contact.
Solution
1. Check the contact.
2. Replace the temperature sensor.

Alarm 9

Cause: Overtemperature of flue gas.
Solution:
1. Reduce the pellet feed.
2. Change the mandatory lowering 

temperature (after contacting the 
distributor).



Causes and solutions for malfunctions





wiring diagram  



Warranty Instructions

According to the scheme, the warranty period for pellet 
stoves produced by our company is 2 years (from the date 
of invoice). During the warranty period, the company 
provides free maintenance for all defects caused by 
quality problems of the products under normal use.
ÅDuring the warranty period, all defects caused by quality 

problems of the products themselves must be repaired 
free of charge in the maintenance centers authorized by 
our company throughout the country, with the 
completed warranty card, user associations and 
purchase invoices. Please return the warranty card to 
our company within 15 days of purchase.

ÅMachines that fail due to unauthorized modification or 
installation of other functions will not be accepted.

ÅOnce the warranty card and purchase invoice are 
changed, the warranty will expire immediately.
ÅPlease keep the warranty card and purchase invoice as a 

warranty certificate of this machine. Store them 
properly.



Explosion protection
Some products are equipped with explosion protections. 
Before switching on the product, or at least after each 
cleaning, check that the appliance is correctly in place. 
The device is located at the top edge of the firebox door.



Quality Heating

Pelletofen



Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie 
das Gerät verwenden. Bewahren Sie die 
Bedienungsanleitung immer in unmittelbarer Nähe des 
Gerätes oder des Einsatzortes auf! Lesen Sie alle 
Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig 
durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und 
Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder 
schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle 
Warnhinweise und Anweisungen für die zukünftige 
Verwendung auf. Bei Nichtbeachtung oder falscher 
Befolgung des Handbuchs kann die Garantie erlöschen.



Warnungen!

Å Überprüfen Sie, welche Serie Sie gekauft haben, und 

installieren Sie sie gemäß den Tipps im Abschnitt Installation!  

Bitte beachten Sie, dass die Garantie auf Ihr Produkt erlischt, 

wenn Sie diese nicht befolgen. 

Å Entfernen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie (auf der 

Vorderseite), falls vorhanden. 

Å Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 220 

und 240 V, 50 Hz liegt und dass die Stromversorgung streng 

nach IEC erfolgt.

Å Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten 

Bereichen. 

Å Verwenden Sie das Gerät nicht in einer aggressiven 

Atmosphäre. 

Å Stellen Sie das Gerät aufrecht auf und stellen Sie sicher, dass 

es stabil oder hängend ist. 

¶ Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen. 

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist. 

¶ Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten 

Händen. 

¶ Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sprühwasser aus. 

¶ Führen Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das 

Gerät ein. 

¶ Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab und 

transportieren Sie es nicht. 

¶ Sitzen, stehen oder lehnen Sie sich nicht auf das Gerät. 

¶ Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern und Tieren 

sowie Menschen mit eingeschränkten körperlichen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an 

Erfahrung und Wissen fernhalten.

¶ Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht 

unbeaufsichtigt. 

¶ Überprüfen Sie Zubehör und Verbindungsteile vor jedem 

Gebrauch des Gerätes auf mögliche Beschädigungen. 

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es defekte Teile hat. 



¶ Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des 

Gerätes vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt 

sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn elektrische 

Kabel oder der Stromanschluss beschädigt sind! 

¶ Der elektrische Anschluss muss den Angaben im Abschnitt 

Technische Daten entsprechen. 

¶ Stecken Sie den Netzstecker in eine gut geschützte 

Steckdose, handelt es sich um einen Feuchtraum, muss er 

geerdet werden.

¶ Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von 

Verlängerungskabeln für das Netzkabel die 

Leistungsaufnahme des Geräts, die Kabellänge und den 

Verwendungszweck. Wickeln Sie die Verlängerungskabel 

vollständig ab. Um elektrische Überlastung zu vermeiden.

¶ Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten am 

Gerät das Netzkabel ab. Halten Sie den Stecker fest und 

stecken Sie ihn erst wieder in die Steckdose, wenn die oben 

genannten Schritte ausgeführt wurden. 

¶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, 

wenn es nicht verwendet wird. 

¶ Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker oder 

das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel 

beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Elektriker oder 

ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um 

Gefahren zu vermeiden. 

¶ Defekte Stromkabel stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko 

dar. 

¶ Beachten Sie bei der Installation des Gerätes die 

Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen 

sowie die im Abschnitt Technische Daten angegebenen 

Lager- und Einsatzbedingungen. 

¶ Bohren Sie niemals in die Heizung. 

¶ Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von 

Vorhängen. 

¶ Stellen Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung 

auf. 

¶ Berühren Sie die Oberfläche des Geräts nicht, während das 

Gerät noch in Betrieb ist. 



¶ Lassen Sie das Gerät vor Transport, Wartung und 

ähnlichen Arbeiten vollständig abkühlen. 

¶ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von 

Badewannen, Duschwannen, Schwimmbädern oder 

anderen Wassertanks. Schauen Sie sich den IP-

Wert dieses Produkts im Voraus genau an, anhand 

dessen Sie die Platzierung in der richtigen Zone 

bestimmen können.

¶ Das Produkt sollte so positioniert werden, dass die 

Schalter und Controller nicht von Personen in einer 

Badewanne, Dusche und/oder einem Schwimmbad 

berührt werden können. 

¶ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die 

Steckdose, das Kabel oder der Stecker überlastet 

ist.

Quality Heating Phoenixstraat 35-37 1812PP Alkmaar 

NL



Technische Daten

Modell Pelletkachel

Knotenpunkt 220-230V

Maße in cm 90,9 x 43,5 x 47,8 cm

Gewicht in kg 57 kg

Fähigkeit Min. 3,8 kW / max. 7,8 kW

IP-Wert

EAN 8721184315354

Garantie 2 Jahre

Marke Hochwertige Heizung

Schnur Europäischer 3-poliger 
Stecker

Material Metall 

Massenstrom des 

Rauchgases

3,3-6,0 g/s

Maximale Temperatur 

Rauchgas am Ausgang

ca. 230 °C

Min. Temperatur 

Rauchgas am Austritt

ca. 105 °C

Min. Tiefgang des 

Schornsteins

Min 10 Pa

Packungsinhalt:

- Paletten-Ofen

- Fernbedienung

- Manuell

- T-Stück (zum Anschluss an den Rauchgasauslass)

- Reinigungswerkzeuge

- Montagematerial 



ÅBefolgen Sie die folgenden Warnungen:
ÅBitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es 

zum ersten Mal verwenden.
ÅVerwenden Sie beim Bewegen der Heizung Hilfsmittel, um 

Verletzungen zu vermeiden.
ÅDer Ofen muss von lokal lizenzierten Fachleuten gemäß den 

Anforderungen der örtlichen Gesetze und Vorschriften 
installiert werden.
ÅDie Steckdose muss bei der Installation der Heizung 

zuverlässig geerdet werden.
ÅBei normaler Verbrennung ist es verboten, die 

Ofenoberfläche, insbesondere die Türgriffe, das Glas, die 
Rauchgasleitungen und andere Hochtemperaturteile zu 
berühren, es sei denn, es werden geeignete 
Isoliermaßnahmen getroffen.
ÅWährend des Gebrauchs sollten sich ältere Menschen, 

Kinder und Babys von der Heizung fernhalten, bis sie 
vollständig auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
ÅWärmeempfindliche Gegenstände sollten vom Herd 

ferngehalten werden. Kleidung und andere brennbare 
Materialien sollten nicht auf den Herd gestellt werden.
ÅTrocknen Sie die Kleidung nicht direkt auf dem Herd! Dies 

kann zu einem Brand führen.
ÅKleiderständer müssen mindestens 1 Meter vom Herd 

entfernt bleiben.
ÅStellen Sie während des Gebrauchs keine brennbaren oder 

explosiven Gegenstände um die Heizung herum.
ÅZiehen Sie den Netzstecker aus der Heizung, bevor Sie sie 

reinigen oder warten.
ÅVerwenden Sie für den Austausch und die Wartung nur 

Originalteile.
ÅBewahren Sie diese Anweisungen zum späteren 

Nachschlagen auf.
Um die technologische Innovation aufrechtzuerhalten, können 
Produkte ohne Vorankündigung modifiziert oder geändert 
werden.
Hinweis: Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Inhalt dieses 
Handbuchs und dem tatsächlichen Produkt ist das 
tatsächliche Produkt immer führend.

Sicherheit



Interne Schnittzeichnungen

1. Hauptplatine
2. Schraubenmotor

3. Konvektionsventilator

4. Schnecke (Pelletfördermechanismus)
5. Lagerbunker

6. Bunker-Gitter

7. Abdeckung des Bunkers
8. Hitzeschild in der Brennkammer

9. Brenner

10.Türklinke
11.Aschekasten

12.Zünder

13.Absaugmotor



Anweisung an der Schnittstelle

ON/OFF
ON/OFF-Taste; drücken, um abzubrechen oder 
zurückzukehren.
Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Heizung zu starten 
oder zu stoppen; kurz drücken, um zurückzukehren.

SET
Einstelltaste; drücken Sie , um das Einstellungsmenü 
aufzurufen, stellen Sie die aktuelle Uhrzeit und den 
Brennvorgang ein, den Modus, zeitgesteuertes EIN/AUS.

Taste zum Einstellen der Raumtemperatur/Plus-Taste.

Taste zum Einstellen der Raumtemperatur/ Minus-
Taste. Wenn Sie die Heizung verwenden, drücken Sie diese 
Taste, um die Rauchtemperatur zu überprüfen.

Feuereinstelltaste, drücken Sie diese Taste, um in 
den Feuereinstellmodus zu gelangen, von schwach auf 
stark, F1 BIS F5, drücken Sie "+" oder "-" zum Einstellen.

Einstelltaste für die Heißluftgeschwindigkeit, 
drücken Sie diese Taste, um in den Einstellmodus für die 
Windleistung zu gelangen, von schwach auf stark, S1-S3, 
drücken Sie "+" oder "-" zum Einstellen




